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Participación en los Servicios de Ajuste y Pruebas al  PSS-Multibanda marca SEPAC en la C.H. 
Aguacapa, Guatemala. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SISTEMAS ESTABILIZADORES DE POTENCIA  
 

El mercado de energía actual exige cada vez una mayor calidad en la energía 
producida por las centrales eléctricas, lo que implica que las empresas 
productoras busquen soluciones económicas y eficientes para cumplir con los 
requerimientos de estabilidad de su sistema. 
 
Los PSS SEPAC son la solución para resolver los problemas de inestabilidad 
oscilatoria en su sistema producidos por líneas de transmisión débiles entre áreas 
interconectadas, perturbaciones en la red eléctrica como apertura o cierre de 
líneas o  diversas fallas eléctricas en la red. 
 
SEPAC ofrece esta solución con la implementación de Sistemas Estabilizadores 
de Potencia (PSS) ya sea como parte integral de sus Reguladores Automáticos 
de Voltaje o como un módulo adicional a su esquema de Control de Regulación. 
 
Mediante un análisis de estabilidad de su sistema usando plataformas de 
simulaciòn y la implementación del modelo de PSS que más convenga a su 
planta la amortiguación de su sistema mejorará notoriamente. 
 
Los modelos de PSS SEPAC están basados en la norma IEEE 421.5. y son 
ajustados de acuerdo a los requerimientos de su planta. 
 

Diciembre del 2017 

En mayo de 2017 se llevaron a cabo pruebas a la 
Central Hidroeléctrica Aguacapa  en Guatemala 
para realizar mejoras en el  desempeño dinámico 
de los generadores, a través de los 
estabilizadores multi-banda integrados en los 
sistemas de excitación digital SEPAC RAV-1111 
instalados en dicha central.  En dicho evento se 
contó también con la participación del INDE así 
como del AMM para la validación de las pruebas. 
 
Estas pruebas muestran la efectividad de los 
sistemas estabilizadores de potencia SEPAC 
para amortiguar las oscilaciones 
electromecánicas de los generadores y así 
mejorar el desempeño dinámico del sistema 
interconectado. 
 
   


