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Presentamos, un nuevo producto dentro de nuestro catálogo que ya eta siendo distribuido en T&D 
dentro de la Comisión Federal de Electricidad con ello Serpro-Sepac , continua estableciendo su 
nueva producción en equipos hechos a la necesidades de nuestros cliente y cumpliendo con las 
normas y expectativas de CFE 
 
Gabinete: 
 
•Chasis tipo industrial para montaje horizontal en rack de 482.6 mm o equivalente a 19 pulgadas, 
resistente a vibraciones y alta temperatura con platinas extras para alojar equipos por parte del 
usuario. 

Hardware características técnicas: 
 
•CPU de 64 bits con capacidad mínima de 2.0 
GHz de velocidad nominal de operación del 
procesador de 4 núcleos y 8 subprocesos, así 
como mínimo un cache de 6Mb, el cual 
soporte virtualización de hardware intel vt-x o 
amd rvi. 
•Dos puertos seriales RS232 con protección 
de picos de 2,500 vcd integrados en la tarjeta 
madre o en tarjeta pci. 
•Ocho puertos seriales RS485 con protección 
de picos de 2,500 vcd, integrados en la tarjeta 
madre o en tarjeta pci.   
•4 puertos ethernet 100/1000 de acuerdo al 
IEEE 802.1. 
•6 puertos USB 2.0 (Se permite tecnología 
superior). 
•16 Gigabyte de memoria RAM con mínimo 
DIMM DDR3 integrada e instalada.  
•Almacenamiento del disco duro mínimo 1 
Terabyte utilizable, con tecnología de estado 
sólido en arreglo RAID1. 
•Temperatura de operación de -20 a 60° c. 
•Fuente de poder con alimentación de 105 a 
200 vcd; 105 a 220 vca de 60 Hz de frecuencia 
(fuente para corriente alterna y directa). 
•Controlador de video con salida de video VGA 
o superior. 
•Watch Dog Timer, interrupción del sistema y 
reset del sistema. 
•Diseño del sistema sin ventilador (fanless). 
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Funciones del hipervisor obligatorias 
 
La funcionalidad de administración del hipervisor están integrada para su uso en modo kernel 
monitorean el hardware y administrar el sistema con un modelo de integración de socios basado 
en interfaces de programación de aplicaciones (api, application programming interface), así como 
contar con tareas de administración de comandos remotos para realizar una administración 
automatizada.  
 
Cuentan con control y acceso basados en función de asignación a usuarios y a grupos todos con 
privilegios administrativos. 
 
Debe contar con registro de todas las actividades del usuario, tanto del shell como de la interfaz 
de usuario de la consola directa, en la cuenta del usuario.  
 
Debe tener la flexibilidad de migrar en vivo la máquina virtual completa de un servidor físico a otro 
servidor físico sin tiempo fuera de servicio. Los clientes deben poder realizar una migración de 
máquinas virtuales activas entre clústeres físicos, switches virtuales distribuidos e instancias de 
administradores más complejos. 
 

 

Capacidades de las máquinas virtuales  
 
Esta máquina virtual ejecuta la compatibilidad 
con las siguientes funciones y capacidades: 
compatibles con hasta 128 CPU virtuales y 
compatibles con hasta 4 Tb de RAM. El 
controlador es compatible con dispositivos 
USB 3.0. 
 
Soportar discos virtuales de hasta de 62 Tb. 
 
Realiza la recuperación del almacenamiento 
del sistema operativo invitado permite 
devolver espacio del disco al depósito de 
almacenamiento cuando elimina la asignación 
desde dentro del so invitado. 
 
Firewall sin pérdida de estado en el cual se 
puede especificar rangos de IP o direcciones 
IP individuales que pueden conectarse con 
los servicios del host. 

 
 
proporciona la matriz de compatibilidad del 
hardware con el hypervisor bare metal, la cual 
debe garantiza e indica la compatibilidad en 
todos los componentes. 
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