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Bajo la tecnología más avanzada en equipos inteligentes de última generación, SEPAC –SERPRO, 
vuelve a tomar un lugar importante en el área de Distribución de Energía Eléctrica en México. 
 
 La integración de DEI´s inteligentes de General Electric en nuestros equipos nos abre nuevamente 
el camino volviendo a un área tan importante como es Distribución en C.F.E. en México. 

 
SERPRO-SEPAC, continua incursionando en el mercado de distribución y transmisión, con equipos de 
especiales características como es el Tablero de Medición, Facturación y Calidad de la Energía. 
 
Estos equipos fueron suministrados bajo la especificación CFE V6700-62 y liberados por El 
Laboratorio de LAPEM durante este año 2021. 
 
Dos para la División Oriente y dos para la División Baja California. 
 
DEI´S  inteligentes de nueva generación que garantizan que nuestros equipos tengan las 
características de aplicación que nuestros clientes necesitan y que satisfacen plenamente sus 
requerimientos actuales. 
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Distribución de marco abatible 

Vista frontal y lateral del equipo 

Junio del 2021 

 En el marco abatible, está instalado el  
sistema concentrador de fibras ópticas, 
con 24 interposiciones al sistema SAS. 

 Medidor ION para manejo de facturación 
y Calidad  de la Energía. 

 GPS   con sincronización de eventos en 
tiempo real. 

 Transferencia de buses de la sub 
estación. 

 Cable óptico a la consola de datos. 

 Contacto de múltiples conexiones. 

 Block de Pruebas integrado. 

Este equipo es un gabinete tipo nema 4X que 
protege el escurrimiento de agua y puede estar 
colocado en ambientes al aire libre. 
 
Este gabinete a la vez consta de cuatro placas 
que rodean al gabinete principal en el cual hay 
una separación de 25 mm, que le permite la 
circulación de aire de forma eficiente. 
 
El gabinete interno está pintado con pintura 
epoxica, y las placas laterales con pintura 
especial ARC para evitar la concentración de 
calor y sobrecalentamiento. 


